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Fabrication de 
haute qualité
Thermobox® est produit par SDX            
en Suède.

Tous les chariots sont équipés de cavités 
en inox et de glissières embouties. Une 
conception unique qui assure durabilité 
des équipements, facilité de nettoyage et 
maintien de la qualité des aliments.

Réussir, Ensemble.
“Il y a un meilleur moyen”. Cette 
conviction conduit chaque décision que 
nous prenons chez Burlodge. Notre priorié 
est de fournir les équipements, systèmes 
et solutions qui améliorent l’efficacité 
de votre service alimentaire pour vous 
assurer que chaque repas est distribué à 
sa température optimale et que chaque 
client est absolument satisfait.
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Depuis bientôt 50 ans, Thermobox® est un partenaire fiable des 
professionnels de la restauration collective. Notre souci majeur est 
de vous permettre de travailler en toute fiabilité. 

Avec nos produits, vous pouvez vous concentrer sur la 
préparation de vos plats en sachant que la qualité sera maintenue 
jusqu’à la dégustation.

Vous pouvez également nous faire confiance sur la qualité 
technique de nos produits. La température est réglée au degré 
près et les chariots résistent aux manipulations intenses auxquelles 
ils sont parfois exposés.

THERMOBOX®  
– L‘ORIGINAL DEPUIS 1969
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Faible consommation d'énergie
Pour garantir une isolation thermique optimale, 
nos chariots sont garnis de polyuréthane expansé 
sous haute pression qui relie les parois extérieure et 
intérieure et constitue une coque parfaitement isolante.

Ceci permet de conserver la nourriture à la 
température voulue avec une consommation 
d'énergie minimale et un coût d'utilisation très faible.

Ergonomie et économie
Le concept de construction pratique et simple 
est complété par un jeu de roues facilitant le 
déplacement de la cuisine à l’endroit où sont 
servis les repas.

Les chariots SDX® Thermobox® sont conçus 
dans un souci d’économie de place et de 
légèreté minimisant l’encombrement tant lors 
du stockage que lors du transport. Ceci vous 
permet d’économiser des ressources et un 
espace de travail précieux

Hygiène maximale
L’intérieur en acier inoxydable sans saillies ni 
re- coins est idéal pour garantir naturellement 
des conditions d’hygiène optimales. La 
technique des glissières en inox formées par 
emboutissage de la tôle de la cavité intérieure, 
garantit non seulement la résistance à l’usure, 
mais permet également une sécurité accrue et 
un nettoyage plus aisé.

Température exacte
À bien des égards, il est important que vos  
préparations soient gardées à la bonne température. 
Elle sert à la fois à préserver les qualités 
organoleptiques de vos plats, et à répondre aux 
impératifs d’hygiène. 

Pour ce faire, nos chariots sont parfaitement isolés 
et équipés d'un système de réglage numérique pour 
maintenir la température à niveau pendant toute la 
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La surface de desserte est 
lisse avec possibilité de 

sécuriser la charge.

Réglage 
électronique de la 

température

Les portes pivotent sur  
270 degrés.

La tôle d'acier inox 
est emboutie sous 
presse pour former 

les glissières  de 
rangement faciles à 
nettoyer et excluant 

tout risque de 

La cavité  intérieure 
entièrement soudée en 

acier inoxydable est gage 
de longévité du produit et 
d'une hygiène optimale.

Surface facile à 
nettoyer pour une 
meilleure hygiène

Joint de porte 
résistant à l'usure

Espaces de circulation 
d'air intérieur et 

répartition uniforme de la 
température

Durée de chauffe
et de réfrigération réduite
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Cadre de protection 
supérieur

Porte encastrée 
pour une 
meilleure 

Possibilité de  
freinage centralisé

Faible encombrement 
et utilisation optimale 

de l’espace

Étanchéité interne 
et externe aux 
éclaboussures

Choix de fermeture de 
porte selon l'utilisation

Poids total 
léger

Pare-chocs non 
marquant

Roues en caoutchouc 160 
mm à roulement facile et 

longue durée de vie

Isolation par 
mousse de 

polyuréthane 
expansée sous 

Haute efficience 
énergétique garantissant 

un coût d'utilisation 
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Gamme complète pour tous vos besoins de transport de 
plats et denrées alimentaires.
Nous proposons une vaste gamme de produits allant des simples chariots S aux chariots K et F 
avec système de réfrigération ou de maintien au chaud sophistiqué.
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THERMOBOX® S 
Il s'agit du produit le plus simple que nous proposons. Ce chariot 
peut être réfrigéré en le plaçant en chambre froide ou en y 
ajoutant des blocs réfrigérants SDX®.

L'intérieur est entièrement en acier inoxydable avec glissières  
préformées par emboutissage et sans recoins ni saillies. Gami 
de polyuréthane expansé sous haute pression rteliant les parois 
extérieure et intérieure et constituant une coque parfaitement isolante. 

Le chariot S est idéal tant pour le service de plats froids que pour le 
transport et la conservation de nourriture à réchauffer ultérieurement.

Parois extérieures Plastique ABS.

Intérieur: Cavité intérieure entièrement soudée en 

acier inoxydable.

Glissiéres: En acier inoxydable, préformées par 

emboutissage de la tôle d'acier inoxydable de la cavité 

intérieure. 
Isolation: Mousse de polyuréthane.

Portes: Intérieur en acier inoxydable. Extérieur en 

plastique ABS.

Roues: Acier galvanisé à chaud. Roues de 160 mm 

avec bande de roulement en caoutchouc, deux avec 

frein et deux sans frein.

Cadre supérieur: Acier inoxydable avec angles en PVC.

Châssis porteur: Acier galvanisé avec revêtement PVC.

S: Neutre, classe d'isolation IP 44.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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S90 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS 

Répartition  
6 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 700mm
H: 1030mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 505mm

41 kg

Référence: 122003-ZS
SDX Thermobox S90 (6 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122003-XS
SDX Thermobox S90 (6 GN 1/1) Fermeture excentrée

S60 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
4 x GN 1/1  
80mm 

L: 525mm
P: 700mm
H: 870mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 345mm

37 kg

Référence: 122005-ZS
SDX Thermobox S60 (4 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122005-XS
SDX Thermobox S60 (4 GN 1/1) Fermeture excentrée

S120 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS 

Répartition  
 8 x GN 1/1 80mm

L: 525mm
P: 700mm
H: 1190mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 665mm

45 kg

Référence: 122039-ZS
SDX Thermobox S120 (8 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122039-XS
SDX Thermobox S120 (8 GN 1/1) Fermeture excentrée

THERMOBOX ® S - THERMOBOX NEUTRE
Gamme complète de Thermobox® neutres, avec simple isolation
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SS180 GLISSIERES : EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
6 + 6 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm 
P: 700mm 
H: 1420mm

L: 330mm 
P: 540mm 
H: 505+505mm

60 kg

Référence:122101-ZS
SDX Thermobox SS180 (6+6 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence:122101-XS
SDX Thermobox SS180 (6+6 GN 1/1) Fermeture excentrée

THERMOBOX® S - THERMOBOX NEUTRE
Gamme complète de chariots Thermobox® neutres, simplement isolants

S180 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
12 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm 
P: 700mm 
H: 1330mm

L: 330mm 
P: 540mm 
H: 1000mm

50 kg

Référence:122030-ZS
SDX Thermobox S180 (12 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence:122030-XS
SDX Thermobox S180 (12 GN 1/1) Fermeture excentrée

S150 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS 

Répartition  
10 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm 
P: 700mm 
H: 1155mm

L: 330mm 
P: 540mm 
H: 825mm

47 kg

Référence: 122040-ZS
SDX Thermobox S150 (10 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122040-XS
SDX Thermobox S150 (10 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
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S210 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
14 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm 
P: 700mm 
H: 1490mm

L: 330mm 
P: 540mm 
H: 1160mm

56 kg

Référence:122075-ZS
SDX Thermobox S210 (14 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
Poignées de traction supplémentaires sur les côtés de la face arrière inclues

Référence:122075-XS
SDX Thermobox S210 (14 GN 1/1) Fermeture excentrée
Poignées de traction supplémentaires sur les côtés de la face arrière inclues

SS360 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
12+12 x GN 1/1  
80mm

L: 920mm 
P: 700mm 
H: 1330mm

L: 330+330mm 
P: 540mm 
H: 1000mm

100 kg

Référence:122045-ZS
SDX Thermobox SS360 (12+12 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

THERMOBOX® S - THERMOBOX NEUTRE
Gamme complète de Thermobox® neutres, avec simple isolation

SSS540 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
12+12+12 x GN 1/1  
80mm

L: 1330mm 
P: 700mm 
H: 1330mm

L: 330+330+330mm 
P: 540mm 
H: 1000mm

150 kg

Référence:122055-ZS
SDX Thermobox SSS540 (12+12+12 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
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Parois extérieures Plastique ABS.
Intérieur: Cavité intérieure entièrement soudée en acier 

inoxydable.

Glissières: En acier inoxydable, préformées par 

emboutissage de la tôle d'acier inoxydable de la cavité 

intérieure.

Isolation: Mousse de polyuréthane.

Portes: Intérieur en acier inoxydable. Extérieur en 

plastique ABS avec verrou à boulon et poignée de porte 

pour préhension rapide.

Roues: Acier galvanisé à chaud. Roues de 160 mm avec 

bande de roulement en caoutchouc, deux avec frein et 

deux sans frein.

Cadre supérieur: Acier inoxydable avec angles en PVC.

Chassis: Acier galvanisé avec revêtement PVC.

K: Réfrigération par compresseur avec affichage numé-

rique de la température 230V/245W, classe d'isolation IP44.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

THERMOBOX® K 
Avec réfrigération par compresseur efficace pour une réfrigération plus 
rapide. Un ventilateur d'air froid répartit la température uniformément 
à  l’intérieur  du chariot. Le flux d'air froid crée un rideau de froid autour 
de chaque niveau d'entreposage de la nourriture qui évite les hausses de 
température. Facile d’accès, le contrôle de la température se fait au degré 
près sur l’affichage numérique.

La cavité intérieure est entièrement en acier inoxydable avec glissières 
préformées par emboutissage, sans recoins ni saillies. Garnie de polyuréthane 
expansé sous haute pression reliant les parois extérieure et intérieure et 
constituant une coque parfaitement isolante.

Les chariots K conviennent parfaitement tant pour le service de plats froids que 
pour le transport et la conservation de nourriture à réchauffer ultérieurement.
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K90 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
6 x GN 1/1 
80mm

L: 525mm
P: 750mm
H: 1115mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 508mm

80 kg

Référence: 122207-ZK
SDX Thermobox K90 (6 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122207-XK
SDX Thermobox K90 (6 GN 1/1) Fermeture excentrée

K120 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
8 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 750mm
H: 1275mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 668mm

85 kg

Référence:122205-ZK
SDX Thermobox K120 (8 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence:122205-XK
SDX Thermobox K120 (8 GN 1/1) Fermeture  excentrée

K150 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
10 x GN 1/1 
80mm

L: 525mm
P: 770mm
H: 1430mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 825mm

90 kg

Référence:122208-ZK
SDX Thermobox K150 (10 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence:122208-XK
SDX Thermobox K150 (10 GN 1/1) Fermeture excentrée

THERMOBOX® K – RÉFRIGÉRATION PAR COMPRESSEUR

K180 GLISSIERES:t EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
12 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 770mm
H: 1605mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 1000mm

95 kg

Référence:122270-ZK
SDX Thermobox K180 (12 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence:122270-XK
SDX Thermobox K180 (12 GN 1/1) Fermeture excentrée
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Parois extérieures Plastique ABS.

Intérieur: Cavité entièrement soudée en acier 

inoxydable.

Glissières: Embouties par presse dans la tôle d'acier 

inoxydable de la cavité intérieure.

Isolation: Mousse de polyuréthane.

Portes: Intérieur en acier inoxydable. Extérieur en 

plastique ABS.

Roues: Acier galvanisé à chaud. Roues de 160 mm 

avec bande de roulement en caoutchouc, deux avec 

frein et deux sans frein.

Cadre supérieur: Acier inoxydable avec coins en PVC.

Châssis porteur: Acier galvanisé avec revêtement PVC.

E: Système de chauffage efficace breveté, avec ré-

glage de la température numérique, élément sous film 

isolant, classe d'isolation IP44. Marquage CE et label S.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

THERMOBOX® E 
Possède un système de chauffe efficace très fiable portant et maintenant 
l'intérieur du chariot à la température voulue. Il est facile de régler la 
température voulue contrôlable à tout moment sur l'affichage numérique.

La cavité intérieure est entièrement en acier inoxydable avec glissières 
préformées par emboutissage, sans recoins ni saillies. Garnie de 
polyuréthane expansé sous haute pression reliant les parois extérieure et 
intérieure et constituant une coque parfaitement isolante. 

Les chariots E sont parfaits pour la conservation des plats chauds où la 
qualité de la nourriture doit être garantie pendant toute la durée du transport.
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THERMOBOX® E – CHAUFFAGE ÉLECTRONIQUE
La chauffe se fait par circuit thermique sophistiqué d’une extrême fiabilité. Il permet de 

maintenir la température dans une plage préprogrammée avec un minimum de variations.

E60 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
4 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 700mm
H: 895mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 345mm

41 kg

230V/280W
Référence: 122006-ZE
SDX Thermobox E60 (4 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122006-XE
SDX Thermobox E60 (4 GN 1/1) Fermeture excentrée

E90 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
6 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 700mm
H: 1055mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 505mm

45 kg

230V/500W
Référence: 122004-ZE
SDX Thermobox E90 (6 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122004-XE
SDX Thermobox E90 (6 GN 1/1) Fermeture excentrée

E120 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
8 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 700mm
H: 1215mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 665mm

48 kg

230V/500W
Référence: 122027-ZE
SDX Thermobox E120 (8 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122027-XE
SDX Thermobox E120 (8 GN 1/1) Fermeture excentrée

EE120 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
4+4 x GN 1/1  
80m 

L: 525mm
P: 700mm
H: 1310mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 348+348mm

54 kg

2 x 230V/280W
Référence: 122013-ZE
SDX Thermobox EE120 (4+4 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122013-XE
SDX Thermobox EE120 (4+4 GN 1/1) Fermeture excentrée
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THERMOBOX® E – CHAUFFAGE ÉLECTRONIQUE
La chauffe se fait par circuit thermique sophistiqué d’une extrême fiabilité. Il permet de 
maintenir la température dans une plage préprogrammée avec un minimum de variations

E180 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition
12 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 700mm
H: 1355mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 1000mm

60 kg

230V/800W
Référence: 122033-ZE
SDX Thermobox E180 (12 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122033-XE
SDX Thermobox E180 (12 GN 1/1) Fermeture excentrée

EE180 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition 
8+4 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 700mm
H: 1445mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 668+348mm

60 kg

230V/500W + 230V/280W
Référence: 122104-ZE
SDX Thermobox EE180 (8+4 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122104-XE
SDX Thermobox EE180 (8+4 GN 1/1) Fermeture excentrée

EE180 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition 
6+6 x GN 1/1  
80mm 

L: 525mm
P: 700mm
H: 1445mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 508+508mm

70 kg

230V/500W + 230V/500W
Référence: 122102-ZE
SDX Thermobox EE180 (6+6 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122102-XE
SDX Thermobox EE180 (6+6 GN 1/1) Fermeture excentrée

EE150 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
6+4 x GN 1/1  
80m 

L: 525mm
P: 700mm
H: 1285mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 348+508mm

56 kg

230V/500W + 230V/280W
Référence: 122062-ZE
SDX Thermobox EE150 (6+4 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122062-XE
SDX Thermobox EE150 (6+4 GN 1/1) Fermeture excentrée
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EE240 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition 
8+8 x GN 1/1  
80mm

L: 920mm
P: 700mm
H: 1215mm

L: 330+330mm
P: 540mm
H: 665mm

96 kg

2 x 230V/500W
Référence: 122132-ZE
SDX Thermobox EE240 (8+8 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

EE210 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition
8+6 GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 700mm
H: 1605mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 668+508mm

74 kg

230V/500W + 230V/500W
Référence: 122155-ZE
SDX Thermobox EE210 (8+6 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
Poignées de traction supplémentaires sur les côtés de la face arrière inclues

Référence: 122155-XE
SDX Thermobox EE210 (8+6 GN 1/1) Fermeture excentrée
Poignées de traction supplémentaires sur les côtés de la face arrière inclues

THERMOBOX® E – CHAUFFAGE ÉLECTRONIQUE
La chauffe se fait par circuit thermique sophistiqué d’une extrême fiabilité. Il permet de 

maintenir la température dans une plage préprogrammée avec un minimum de variations.

EE360 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition 
12+12 x GN 1/1  
80mm

L: 920mm
P: 700mm
H: 1355mm

L: 330+330mm
P: 540mm
H: 1000mm

120 kg

2 x 230V/800W
Référence: 122048-ZE
SDX Thermobox EE360 (12+12 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

EEE540 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition 
12+12+12 x GN 1/1  
80mm

L: 1330mm
P: 700mm
H: 1355mm

L: 330+330+330mm
P: 540mm
H: 1000mm

180 kg

3 x 230V/800W
Référence: 122050-ZE
SDX Thermobox EEE540 (12+12+12 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
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CLASSIC

Un serviteur  
fidèle
Depuis de nombreuses années déjà, nos 
modèles E180 et F180 sont de fidèles 
serviteurs dans d'innombrables cuisines 
professionnelles. Ils font donc toujours partie 
de notre gamme et s'adressent à tous ceux qui 
cherchent à bien s'équiper sans dépenser trop.

Le système de chauffe fiable dont ils sont 

équipés garantit une bonne hygiène alimentaire 

et le transport pratique et efficace des plats 

préparés. Dotés d'une excellente isolation, ils sont 

économiques et permettent de préserver la qualité 

des plats à en juger par la grande satisfaction des 

clients à l'utilisation. Comme pour tous nos autres 

chariots, ils sont de construction robuste et stable.
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F180 CLASSIC GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
12 x GN 1/1  

L: 525mm
P: 770mm

L: 330mm
P: 540mm

65 kg

230V/1000W
Référence: 122059-FCL
SDX Thermobox F180 Classic (12 GN 1/1) Fermeture excentrée

THERMOBOX® E180 Classic

THERMOBOX® F180 Classic

E180 CLASSIC GUIDES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
12 x GN 1/1  

L: 525mm
P: 700mm

L: 330mm
P: 540mm

60 kg

230V/800W
Référence: 122058-ECL
SDX Thermobox E180 Classic (12 GN 1/1) Fermeture excentrée

E180 CLASSIC GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
12 x GN 1/1  

L: 525mm
P: 700mm

L: 330mm
P: 540mm

60 kg

230V/800W
Référence: 122058-ECL
SDX Thermobox E180 Classic (12 GN 1/1) Fermeture excentrée
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Parois extérieures Plastique ABS.

Intérieur: Cavité intérieure entièrement soudée en 

acier inoxydable.

Glissières: En acier inoxydable, préformées par 

emboutissage de la tôle d'acier inoxydable de la cavité 

intérieure.

Isolation: Mousse de polyuréthane.

Portes: Intérieur en acier inoxydable. Extérieur en 

plastique ABS.

Roues: Acier galvanisé à chaud. Roues de 160 mm 

avec bande de roulement en caoutchouc, deux avec 

frein et deux sans frein.

Cadre supérieur: Acier inoxydable avec coins en PVC.

Châssis porteur: Acier galvanisé avec revêtement PVC.

F: Système de chauffe efficace par convection, 

avec thermostat réglable, classe d'isolation IP44, 

230V/1000W. Marquage CE et label S.

Spécifications techniques

THERMOBOX® F 
Avec système de chauffe efficace par convection et ventilateur d'air chaud 
pour garantir la répartition uniforme de la température dans toute l'unité. 
Le flux d'air chaud crée un rideau de chaleur autour de chaque niveau 
d'entreposage de la nourriture qui compense les déperditions de chaleur 
indésirables. Facile d’accès, le contrôle de la température se fait au degré 
près sur l’affichage numérique.

La cavité intérieure est entièrement en acier inoxydable avec glissières 
préformées par emboutissage, sans recoins ni saillies. Garnie de 
polyuréthane expansé sous haute pression reliant les parois extérieure et 
intérieure et constituant une coque parfaitement isolante. 

Les chariots F sont parfaits pour la conservation des plats chauds où la 
qualité de la nourriture doit être garantie pendant toute la durée du transport.
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THERMOBOX ® F – CHAUFFAGE PAR CONVECTION
La chaleur par convection est une vraie valeur ajoutée et présente de nombreux avantages! Durée de chauffe réduite.  

Ventilation d'air chaud permettant de compenser les déperditions de chaleur. Chariot chauffant flexible.

F90 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
6 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 750mm
H: 1055mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 508mm

54 kg

230V/550W
Référence: 122004-ZF
SDX Thermobox F90 (6 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122004-XF
SDX Thermobox F90 (6 GN 1/1) Fermeture excentrée

F120 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
8 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 750mm
H: 1215mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 668mm

57 kg

230V/550W
Référence: 122027-ZF
SDX Thermobox F120 (8 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122027-XF
SDX Thermobox F120 (8 GN 1/1) Fermeture excentrée

F150 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
10 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 770mm
H: 1180mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 828mm

61 kg

230V/1000W
Référence: 122064-ZF
SDX Thermobox F150 (10 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122064-XF
SDX Thermobox F150 (10 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

F180 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition 12 x 
GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 770mm
H: 1355mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 1000mm

65 kg

230V/1000W
Référence: 122033-ZF
SDX Thermobox F180 (12 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122033-XF
SDX Thermobox F180 (12 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
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THERMOBOX ® F – CHAUFFAGE PAR CONVECTION
La chaleur par convection est une vraie valeur ajoutée et présente de nombreux avantages! Durée de chauffe réduite.  
Ventilation d’air chaud permettant de compenser les déperditions de chaleur. Chariot chauffant flexible.

F210 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
14 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 770mm
H: 1515mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 1160mm

70 kg

230V/1000W
Référence: 122070-ZF
SDX Thermobox F210 (14 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
Poignées de traction supplémentaires sur les côtés de la face arrière inclues

Référence: 122070-XF
SDX Thermobox F210 (14 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
Poignées de traction supplémentaires sur les côtés de la face arrière inclues

FF210 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition 
8+6 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 750mm
H: 1605mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 668+508mm

70 kg

2 x 230V/550W
Référence: 122135-ZF
SDX Thermobox FF210 (8+6 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
Poignées de traction supplémentaires sur les côtés de la face arrière inclues

Référence: 122135-XF
SDX Thermobox FF210 (8+6 GN 1/1) Fermeture excentrée
Poignées de traction supplémentaires sur les côtés de la face arrière inclues

FF240 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition 
8+8 x GN 1/1  
80mm

L: 920mm
P: 750mm
H: 1215mm

L: 330+330mm
P: 540mm
H: 668+668mm

110 kg

2 x 230V/550W
Référence: 122132-ZF
SDX Thermobox FF240 (8+8 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

FF180 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition  
6+6 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 750mm
H: 1445mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 508+508mm

65 kg

2x230V/550W
Référence: 122134-ZF
SDX Thermobox FF180 (6+6 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122134-XF
SDX Thermobox FF180 (6+6 GN 1/1) Fermeture excentrée



FF360 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition 
12+12 x GN 1/1  
80mm

L: 920mm
P: 770mm
H: 1355mm

L: 330+330mm
P: 540mm
H: 1000mm

130 kg

2 x 230V/1000W
Référence: 122048-ZF
SDX Thermobox FF360 (12+12 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

THERMOBOX ® F – CHAUFFAGE PAR CONVECTION
La chaleur par convection est une vraie valeur ajoutée et présente de nombreux avantages! Durée de chauffe réduite.  

Ventilation d’air chaud permettant de compenser les déperditions de chaleur. Chariot chauffant flexible.

FF420 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition 
14+14 x GN 1/1  
80mm

L: 920mm
P: 770mm
H: 1515mm

L: 330+330mm
P: 540mm
H: 1160mm

140 kg

2 x 230V/1000W
Référence: 122057-ZF
SDX Thermobox FF420 (14+14 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

FFF540 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR POIDS

Répartition 
12+12+12 x GN 1/1  
80mm

L: 1330mm
P: 770mm
H: 1355mm

L: 330+330+330mm
P: 540mm
H: 1000mm

195 kg

3 x 230V/1000W
Référence: 122136-ZF
SDX Thermobox FFF540 (12+12+12 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
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Une combinaison réussie!

Pour répondre aux divers besoins, SDX® propose de nombreuses solutions 
mixtes dans une seule et même Thermobox® avec ou sans réfrigération 
active ou chauffage électronique.

Tous les modèles proposés répondent au niveau de qualité qui fait la 
renommée de SDX® et, bien sûr, avec une cavité intérieure tout inox avec 
glissières préformées par emboutissage de la tôle d’acier.

Pour le transport et la conservation de plats 
chauds et froids dans un seul et même chariot.
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Une combinaison réussie!

THERMOBOX® SE  
– MIXTE NEUTRE/CHAUFFAGE ÉLECTRONIQUE

THERMOBOX ® SF  
– MIXTE NEUTRE/CHAUFFAGE PAR CONVECTION

SOMMAIRE - SOLUTIONS MIXTES

THERMOBOX ® KE  
– MIXTE RÉFRIGÉRATION PAR  
COMPRESSEUR/CHAUFFAGE ÉLECTRONIQUE

THERMOBOX ® KF 
– COMBINAISON RÉFRIGÉRATION PAR  
COMPRESSEUR ET CHAUFFAGEPAR CONVECTION

26

28

30

32
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SE120 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR S INTÉRIEUR E POIDS 

Répartition  
4+4 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 700mm
H: 1310mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 348mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 348mm

52 kg

Neutre + 230V/280W
Référence: 122010-ZSE
SDX Thermobox SE120 (4+4 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122010-XSE
SDX Thermobox SE120 (4+4 GN 1/1) Fermeture excentrée

SE150 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR S INTÉRIEUR E POIDS 

Répartition  
4+6 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 700mm
H: 1285mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 348mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 505mm

56 kg

Neutre + 230V/500W
Référence: 122060-ZSE
SDX Thermobox SE150 (4+6 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122060-XSE
SDX Thermobox SE150 (4+6 GN 1/1) Fermeture excentrée

SE180 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR S INTÉRIEUR E POIDS 

Répartition  
4+8 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 700mm
H: 1445mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 348mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 668mm

60 kg

Neutre + 230V/500W
Référence: 122105-ZSE
SDX Thermobox SE180 (4+8 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122105-XSE
SDX Thermobox SE180 (4+8 GN 1/1) Fermeture excentrée

THERMOBOX ® SE  
– MIXTE NEUTRE/CHAUFFAGE ÉLECTRONIQUE
Parois extérieures Plastique ABS.

Intérieur: Cavité intérieure entièrement soudée en 
acier inoxydable.

Glissières: En acier inoxydable, préformées par 
emboutissage de la tôle d'acier inoxydable de la cavité 
intérieure.

Isolation: Mousse de polyuréthane.

Portes: Intérieur en acier inoxydable. Extérieur en 
plastique ABS.

Roues: Acier galvanisé à chaud. Roues de 160 mm avec 
bande de roulement en caoutchouc, deux avec frein et 
deux sans frein.

Cadre supérieur: Acier inoxydable avec angles en PVC.

Châssis porteur: Acier galvanisé avec revêtement PVC.

S: Neutre

E: Système de chauffage efficace breveté, avec réglage 
de la température numérique, élément sous film isolant, 
classe d'isolation IP44. Marquage CE et label S.
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SE180 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR S INTÉRIEUR E POIDS 

Répartition  
6+6 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 700mm
H: 1445mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 508mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 508mm

63 kg

Neutre + 230V/500W
Référence: 122100-ZSE
SDX Thermobox SE180 (6+6 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122100-XSE
SDX Thermobox SE180 (6+6 GN 1/1) Fermeture excentrée

THERMOBOX® SE – MIXTE NEUTRE/CHAUFFAGE ÉLECTRONIQUE

SE210 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR S INTÉRIEUR E POIDS 

Répartition  
6+8 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 700mm
H: 1605mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 508mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 668mm

67 kg

Neutre + 230V/500W
Référence: 122151-ZSE
SDX Thermobox SE210 (6+8 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
Poignées de traction supplémentaires sur les côtés de la face arrière inclues

Référence: 122151-XSE
SDX Thermobox SE210 (6+8 GN 1/1) Fermeture excentrée
Poignées de traction supplémentaires sur les côtés de la face arrière inclues

SE240 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR S INTÉRIEUR E POIDS 

Répartition  
8+8 x GN 1/1  
80mm

L: 920mm
P: 700mm
H: 1215mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 668mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 668mm

86 kg

Neutre + 230V/500W
Référence: 122130-ZSE
SDX Thermobox SE240 (8+8 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

SE360 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR S INTÉRIEUR E POIDS 

Répartition  
12+12 x GN 1/1  
80mm

L: 920mm
P: 700mm
H: 1355mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 1000mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 1000mm

104 kg

Neutre + 230V/800W
Référence: 122046-ZSE
SDX Thermobox SE360 (12+12 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
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THERMOBOX® SF  
– MIXTE NEUTRE/CHAUFFAGE PAR CONVECTION
Parois extérieures Plastique ABS.

Intérieur: Cavité intérieure entièrement soudée en 
acier inoxydable.

Glissières: En acier inoxydable, préformées par 
emboutissage de la tôle d'acier inoxydable de la cavité 
intérieure.

Isolation: Mousse de polyuréthane.

Portes: Intérieur en acier inoxydable. Extérieur en plas-
tique ABS avec verrou à boulon et poignée de porte 
pour préhension rapide.

Roues: Acier galvanisé à chaud. Roues de 160 mm avec 
bande de roulement en caoutchouc, deux avec frein et 
deux sans frein.

Cadre supérieur: Acier inoxydable avec angles en PVC.

Châssis porteur: Acier galvanisé avec revêtement PVC.

S:Neutre

F: Système de chauffe efficace par convection, avec 
thermostat numérique réglable, classe d'isolation IP44, 
230V/1000W. Marquage CE et label S.

SF150 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR S INTÉRIEUR F POIDS 

Répartition  
4+6 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 750mm
H: 1285mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 508mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 348mm

62 kg

Neutre + 230V/550W
Référence: 122060-ZSF
SDX Thermobox SF150 (4+6 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122060-XSF
SDX Thermobox SF150 (4+6 GN 1/1) Fermeture excentrée

SF180 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR S INTÉRIEUR F POIDS 

Répartition  
6+6 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 750mm
H: 1445mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 508mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 508mm

65 kg

Neutre + 230V/550W
Référence: 122105-ZSF
SDX Thermobox SF180 (6+6 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122105-XSF
SDX Thermobox SF180 (6+6 GN 1/1) Fermeture excentrée

SF210 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR S INTÉRIEUR F POIDS 

Répartition  
4+10 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 770mm
H: 1605mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 828mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 348mm

80 kg

Neutre + 230V/1000W
Référence: 122065-ZSF
SDX Thermobox SF210 (4+10 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
Poignées de traction supplémentaires sur les côtés de la face arrière inclues

Référence: 122065-XSF
SDX Thermobox SF210 (4+10 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
Poignées de traction supplémentaires sur les côtés de la face arrière inclues
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SF240 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR S INTÉRIEUR F POIDS 

Répartition  
8+8 x GN 1/1  
80mm

L: 920mm
P: 750mm
H: 1215mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 668mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 668mm

90 kg

Neutre + 230V/550W
Référence: 122066-ZSF
SDX Thermobox SF240 (8+8 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

THERMOBOX® SF – MIXTE NEUTRE /CHAUFFAGE PAR CONVECTION

SF360 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR S INTÉRIEUR F POIDS 

Répartition  
12+12 x GN 1/1  
80mm

L: 920mm
P: 770mm
H: 1355mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 1000mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 1000mm

115 kg

Neutre + 230V/1000W
Référence: 122046-ZSF
SDX Thermobox SF360 (12+12 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

SF420 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR S INTÉRIEUR F POIDS 

Répartition  
12+12 x GN 1/1  
80mm

L: 920mm
P: 770mm
H: 1515mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 1160mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 1160mm

126 kg

Neutre + 230V/1000W
Référence: 122067-ZSF
SDX Thermobox SF420 (14+14 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
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THERMOBOX® KF – MIXTE RÉFRIGÉRATION PAR COMPRESSEUR/
CHAUFFAGE ÉLECTRONIQUE
Parois extérieures Plastique ABS.
Intérieur: Cavité intérieure entièrement soudée en 
acier inoxydable.

Glissières: En acier inoxydable, préformées par 
emboutissage de la tôle d'acier inoxydable de la cavité 
intérieure.

Isolation: Mousse de polyuréthane.

Portes: Intérieur en acier inoxydable. Extérieur en 
plastique ABS.

Roues: Acier galvanisé à chaud. Roues de 160 mm avec 
bande de roulement en caoutchouc, deux avec frein et 
deux sans frein.

Cadre supérieur: Acier inoxydable avec angles en PVC.

Châssis porteur: Acier galvanisé avec revêtement PVC.

K: Réfrigération par compresseur avec affichage numé-
rique de la température 230V/245W, classe d'isolation 
IP44.

E: Système de chauffage efficace breveté, avec réglage 
de la température numérique, élément sous film isolant, 
classe d'isolation IP44. Marquage CE et label S.

KE180 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR K INTÉRIEUR E POIDS 

Répartition 
6+6 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 750mm
H: 1695mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 505mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 505mm

104 kg

230V/245W ca + 230V/500W
Référence: 122072-ZKE
SDX Thermobox KE180 (6+6 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122072-XKE
SDX Thermobox KE180 (6+6 GN 1/1) Fermeture excentrée

KE210 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR K INTÉRIEUR E POIDS 

Répartition 
6+8 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 750mm
H: 1855mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 665mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 505mm

110 
kg

230V/245W ca + 230V/500W
Référence: 122073-ZKE
SDX Thermobox KE210 (6+8 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
Poignées de traction supplémentaires sur les côtés de la face arrière inclues

Référence: 122073-XKE
SDX Thermobox KE210 (6+8 GN 1/1) Fermeture excentrée
Poignées de traction supplémentaires sur les côtés de la face arrière inclues
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KE240 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR K INTÉRIEUR E POIDS 

Répartition 
8+8 x GN 1/1  
80mm

L: 920mm
P: 750mm
H: 1275mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 665mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 665mm

115 kg

230V/245W ca + 230V/500W
Référence: 122074-ZKE
SDX Thermobox KE240 (8+8 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

THERMOBOX® KF – MIXTE RÉFRIGÉRATION PAR COMPRESSEUR/CHAUFFAGE ÉLECTRONIQUE

KE360 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR K INTÉRIEUR E POIDS 

Répartition 
12+12 x GN 1/1  
80mm

L: 920mm
P: 770mm
H: 1605mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 1000mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 1000mm

125 kg

230V/245W ca + 230V/800W
Référence: 122077-ZKE
SDX Thermobox KE360 (12+12 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
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THERMOBOX® KF – MIXTE RÉFRIGÉRATION PAR 
COMPRESSEUR/CHAUFFAGE AR CONVECTION
Parois extérieures Plastique ABS.
Intérieur: Cavité intérieure entièrement soudée en 
acier inoxydable.

Guissières: En acier inoxydable, préformées par 
emboutissage de la tôle d'acier inoxydable de la cavité 
intérieure.

Isolation: Mousse de polyuréthane.

Portes: Intérieur en acier inoxydable. Extérieur en 
plastique ABS.

Roues: Acier galvanisé à chaud. Roues de 160 mm avec 
bande de roulement en caoutchouc, deux avec frein et 
deux sans frein.

Cadre supérieur: Acier inoxydable avec angles Wen PVC.

Châssis porteur: Acier galvanisé avec revêtement PVC.

K: Réfrigération par compresseur avec affichage numé-
rique de la température 230V/245W, classe d'isolation 
IP44.

F:Système de chauffe efficace par convection, avec 
thermostat numérique réglable, classe d'isolation IP44, 
230V/1000W. Marquage CE et label S.

KF180 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR K INTÉRIEUR F POIDS 

Répartition  
6+6 x GN 1/1  
80mm

L: 525mm
P: 750mm
H: 1695mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 508mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 508mm

134 kg

230V/245W ca + 230V/550W
Référence: 122215-ZKF
SDX Thermobox KF180 (6+6 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

Référence: 122215-XKF
SDX Thermobox KF180 (6+6 GN 1/1) Fermeture excentrée

KF240 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR K INTÉRIEUR F POIDS 

Répartition  
8+8 x GN 1/1  
80mm

L: 920mm
P: 750mm
H: 1275mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 668mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 668mm

142 
kg

230V/245W ca + 230V/550W
Référence: 122262-ZKF
SDX Thermobox KF240 (8+8 GN 1/1) Poignée de préhension rapide
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THERMOBOX ® KF – MIXTE  RÉFRIGÉRATION PAR  
COMPRESSEUR/CHAUFFAGEPAR CONVECTION

KF300 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR K INTÉRIEUR F POIDS 

Répartition  
10+10 x GN 1/1  
80mm 

L: 920mm
P: 770mm
H: 1430mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 828mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 828mm

150 kg

230V/245W ca + 230V/1000W
Référence: 122219-ZKF
SDX Thermobox KF300 (10+10 GN 1/1) Poignée de préhension rapide

KF360 GLISSIERES: EXTÉRIEUR INTÉRIEUR K INTÉRIEUR F POIDS 

Répartition  
12+12 x GN 1/1  
80mm

L: 920mm
P: 770mm
H: 1605mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 1000mm

L: 330mm
P: 540mm
H: 1000mm

160 kg

230V/245W ca + 230V/1000W
Référence: 122220-ZKF 
SDX Thermobox KF360 (12+12 GN 1/1) Poignée de préhension rapide




